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Configuration genérale
Réseau Internet

Partage de fichiers

Sommasre



Systeme de fichiers UNIX

/bin : Commandes de base pour tous les
utilisateurs (cat, Is, cp, ¢€)

/| boot : Dossi er Gdio,anmo)r - age
/ dev : Fichiers correspondant aux périphériques
f/dev/sd[alblc | €] : Di sques dur

1/dev/dsp : Carte son

/ etc : Fichiers de configuration

{//etc/init.d : Scripts de lancement des demons
/home : Repertoires utilisateurs

/ mnt /media: Points de montage des partitions

/opt : Logiciels optionnal (non fournit par la
distribution)
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Systeme de fichiers UNIX

/proc: Systeme de fichiers virtuel documentant
le noyau Linux et les processus

/ root : R®pertoire de | 6admi ni
/ sbin : Exécutables pour les administrateurs
(mount , umount , €& )

/tmp : Pour les fichiers temporaires

/ usr : Contient certains dossier similaires a ceux

de la racine, mais non neécessaires au

fonctionnement minimal du systeme

/usr/bin: Bi naires de | outi |1 sat
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Systeme de fichiers UNIX

/var: Fichiers variables

i Bases de données

i Sites Web (/var/www)

i/ Boites aux lettres de messagerie (/var/mail)
{Journaux, historiques (/var/log)
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Scripts [/ etc/ init.d /*
Scripts de lancement des demons

Prennent | 6un des param
start
stop
restart

reload /force -reload
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NI veaux doex @mlavels on (
O: Arrét du systeme
1: Mono - utilisateur
2. Multi -utilisateur (par défaut)
3-5: Comme 2

6. Redemarrage du systeme

Scripts pour chague niveau dans / etc/rcx.d /
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NI veaux doex @mlavels ojn (

Lancement doun d®mon au
Le script doit étre dans/  etc/init.d et prendre
les bons parametres
update -rc.d <script> defaults

update -rc.d <script>start 202345. stop 20
016 .(équivalent )
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Les droits
Permissions fichiers
> [s 71| *.html
-rw-r--r-- 1 chris users amoi.html

lere caractere :type de fichier (-,d,l)

Puis droits d e t yrvax@® User|Group|Others

chmod : r=4 w=2, x=1
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Les droits

Administrateurs

root: Compte administrateur
1 Parfois désactivé et utilisation d e sudob
nsudo <cmd > oexéecute une commande en tant

guoadmi ni sitvotre tudlisareur est sudoer
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Fichier/ etc /network/interfaces

Fichier contenant la configuration réseau

iface eth® inet static
address 192.168.1.5

netmask 255.255.255.8@
gateway 192.168.1.254

auto <interface> : Indigue les interfaces qui

doivent étre démarrees par ifup
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Fichier/ etc /hosts
Fichier composé de plusieurs ligne

Chaque ligne declare une machine du réseau IP

Exemple :

127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
10.20.0.106 pc-gi-33.utbm.fr pc-gi-33

Format :

<ip> <nom_machine > < aliases >
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Fichier/ etc / resolv.conf
Configuration des DNS a utiliser
Chaque ligne correspond a un serveur DNS

Loordre est I mportant

nameserver 192.1le2.1.1
nameserver 20.10.2496.3
nameserver Z0.10.246.130
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NIS
« Network Information System »

Administrer un réseau devient tres difficile
sI chague machine possede ses propres

fichiers de configuration

YI ntroduction de NIS (N

partager des fichiers de configuration
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NIS

NIS utilise les fichiers du serveur
(/etc/passwd ,/etc/ gr oup, e€)
une base de données partageable (format
DBM)

Exemple, fichier/ etc/passwd :

name:passwd:uid:gid:desc:home:shell
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NIS

Sur les clients, dans/ etc/passwd :
+: Inclut la définition du/des logins
- Ignore la définition du login
+@: Inclut la définition des membres du
groupe
- @: Ignore la définition des membres du

groupe
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NIS

Sur les clients, dans/  etc/passwd .
+: Inclut la définition du/des logins
- Ignore la définition du login
+@: Inclut la définition des membres du groupe
- @: Ignore la définition des membres du groupe

+:::::: Récupere tous les users de NIS
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